丰都县2024年度生态环境质量公报

（2025年6月5日）
2024年，丰都县深学笃用习近平生态文明思想，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神以及习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，围绕美丽重庆建设的年度目标，全力推进污染防治攻坚战，全县生态环境质量持续改善。
本公报将全方位呈现2024年丰都县在空气、水环境、土壤及其他环境领域的质量状况，以及在生态环境保护工作中的具体举措和显著成效。旨在为社会各界了解丰都县生态环境现状提供详实依据，同时彰显丰都县在守护绿水青山、筑牢长江上游重要生态屏障进程中的坚定决心与积极作为。
一、环境空气质量状况
2024年1月1日至12月31日，我县城区空气质量总监测天数366天，其中优良天数344天，优良率为94.0%，未发生重度污染天气。PM2.5年均浓度25微克/立方米，同比保持不变，达到《环境空气质量标准》二级标准浓度限值（35微克/立方米）要求。

城区空气中二氧化硫、二氧化氮年均值分别为12微克/立方米、28微克/立方米，同比分别下降1微克/立方米、7微克/立方米；可吸入颗粒物（PM10）年均值为41微克/立方米，同比下降3微克/立方米，空气污染物浓度均满足二级标准要求。
2024年，设在县生态环境局顶楼的降水采集点共采集降雨样品55个，降水pH范围为6.84~7.31，全年无酸雨出现。

二、水环境质量状况
1．水质监测方面。2024年，丰都县地表水生态环境监测网设置手工监测断面13个，共15个点位；水质自动监测站7个（木瓜洞、洋渡等2个国控水站，大桥（丰都）、安宁、高跳登、斑竹、东风大桥等5个市控水站）。覆盖了长江干流及渠溪河、龙河、赤溪河、碧溪河等4条一级支流和二级支流飞龙河、干河沟、暨龙河；同时，也对集中式饮用水源、大中型水库、水功能区、长江三峡库区回水区及非回水区进行了水质监测。

2．地表水方面。2024年我县主要河流水质评价为良好及以上的断面比例为100%。对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），长江、龙河、赤溪河、暨龙河5条河流为Ⅱ类水质标准，渠溪河、碧溪河、飞龙河总体达Ⅲ类水质标准。重要湖库地表水稳定达Ⅲ类水质标准，水质达标率达到100%。
3．集中式饮用水方面。从监测结果看，县城饮用水源弹子台水库水质达标率为100%，与2023年保持一致。59个乡镇集中式饮用水水质达标率为100%，与2023年相比，达标率提升5.1%。

4．水功能区方面。2024年，全县17个水功能区水质达标率为100%，与2023年持平。

三、声环境质量状况
1．区域环境噪声方面。2024年，全县区域噪声监测覆盖面积约16平方公里，共设置监测点100个，区域环境噪声昼间平均等效声级为52.0分贝，总体水平为二级，评价等级为较好。与2023年相比，2024年丰都县区域环境噪声的监测点位做了相应调整，覆盖面积增加了6.46平方公里，昼间平均等效声级下降0.7分贝。

2．道路交通噪声方面。2024年，对20条道路交通干线噪声进行监测，覆盖路段总长度24.4千米，道路交通噪声昼间平均等效声级为63.8分贝，昼间道路交通噪声强度为一级，评价等级为好。与2023年相比，2024年丰都县道路交通噪声监测点位做了调整，路段总数、路段总长度有所变化，其中监测点位由24个调整为20个，覆盖路段面积更广，增加了6.8千米，昼间平均等效声级下降0.1分贝。
3．功能区环境噪声方面。2024年丰都县功能区噪声设置监测点位7个，分别为1类区1个，2类区3个，3类区2个和4a类区1个，各功能区噪声监测值均满足相应声环境功能区要求，昼夜点次达标率为100%，与2023年保持一致。

2024年丰都县功能区声环境质量昼夜平均等效声级为53.7分贝，同比下降1.8分贝，昼间、夜间平均等效声级分别为53.1分贝、44.0分贝，同比分别下降1.7分贝、2.2分贝；其中1类区、2类区、3类区、4a类区昼夜平均等效声级分别为49.0分贝、50.8分贝、56.5分贝、61.5分贝，与2023年相比，除3类区上升0.8分贝外，其余均有所下降，降低范围在0.4~5.2分贝之间。
四、辐射环境状况

2024年，我县共有IV类放射源20枚，无V类放射源，使用Ⅱ类射线装置3家，使用Ⅲ类射线装置35家，使用IV类放射源1家，均处于安全可控状态。全县辐射环境质量总体良好，电磁辐射设施设备周围环境电磁辐射水平满足国家标准。
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